
IPTV функция в маршрутизаторе BR-6428NS V4 

 
Для пользования IPTV функцией по технологии VLAN, вам надо обновить 
программного обеспечения на маршрутизаторе. Во-первых, вам необходимо 
обновить программное обеспечение, а затем установить функцию IPTV в 
маршрутизаторе. 
Маршрутизатор необходимо обновить программное обеспечение на версию 
BR6428NSv4_Edimax_5IN1_1.10.vlan_upg. Прикрепленный файл. Или можете скачать 
файл из сайта 
http://www.edimax.ru/edimax/download/download/data/edimax/ru/download/ 

Сохраните файл на вашем компьютере. 
Доступ к маршрутизатору, откройте веб-браузер и введите IP-адрес маршрутизатора. 
Заводская установка 192.168.2.1. Откроется новое окно и попросят ввести логин / 
пароль. По умолчанию Логин: admin, пароль: 1234 

 

После настройки имени пользователя и пароля, новое окно c меню маршрутизатора 
откроется.  

 

 

http://www.edimax.ru/edimax/download/download/data/edimax/ru/download/


 

Нажмите в меню на  „Administration“ и появиться дополнительное меню, выберите      
„Upgrade“.  

 

Откроется новое окно которое позволит обновить программное обеспечение 
маршрутизатора.  

 

Нажмите кнопку Browse и выберите файл новой прошивки, которую вы сохранили 
своем компьютере. Нажмите OK и Apply. Начнётся обновление программного 
обеспечение.  

 



Во время обновления не выключайте компьютер и маршрутизатор. Обновление 
может занять до 5 минут. После обновления маршрутизатор автоматически 
перезагрузится и появится экран Upgrade successful! 

 

Нажмите на левом меню Status и проверьте версию прошивки. Должно быть 1.10.vlan. 
Ваш маршрутизатор готов к настройкам IPTV тв.  

 

 

Настройки телевидение.  

Убедитесь, который порт маршрутизатора, подключенный к ТВ приставкай. В нашем 
случае это порт No. 4. Вы можете проверить, глядя на задней стороне 
маршрутизатора, где кабельное Ethernet соединения. 
Выберите из меню на левой стороне LAN -> IPTV VLAN. 

Откроется новое окно и вам надо будет поставить галочку на Enable VLAN Bridge, для 
активизации функции VLAN.  



 

Вам нужно поставит галочку Enable IPTV. Как показано на картинке вверху. На чет 
интернета через LAN порты, зависит от вашего провайдера надо ли активировать или 
нет. Сейчас введите IPTV VLAN Name на пример test-2.  

VID обязательно надо заполнит. Номер VID вы получите у вашего провайдера или 
посмотрите в форумах по настройке IPTV у вашего провайдера. Тогда поставьте 
галочку на порту который подключен к ТВ приставке, у нас это порт 4. Если у вас 
приставка подключена к другому порту, тогда галочку поставьте на другом номере. 

Сейчас все установки сделаны и надо нажать на Save Settings и потом click here to 
restart для перезагрузки маршрутизатора.  

После этого должно заработать IPTV. Если IPTV  не работает, проверте настройки VID и 
ЛАН порта и еще попробуйте перезагрузить маршрутизатор в ручную. Просто 
отключите питание и опять включите питание маршрутизатора.  Это активизирует все 
настройки, и вы сможете смотреть IPTV.   

 


